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Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. =—m—m = = mmm 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. POISTETTAVA ASEMAKAAVA
. YO-1 Korttelialueen rakentamisessa tulee erityisesti ottaa huomioon . _ _ _
k « alueen sijainti valtatien varrella nakyvalla paikalla. Rakennusten = Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. === -I 3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jonka
tulee muodoiltaan, materiaaleiltaan ja varitykseltaan i . sisdpuolelta asemakaavamerkinnat ja -maaraykset poistetaan.

Jalkapallohalli ) O, N U N U NV NN N N NN N v ey vt tiee TUOAOIadh, Tatstiadiclilddll ja vdtitygsettiaan oo o i
: Q muodostaa kaupunkikavallisesti korkeatasoinen kokonaisuus. Osa-alueen raja.

Varastointialueet ja lastausalueet on sijoitettava rakennuksen

- : Mo e Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
sisalle. Huoltopiha on erotettava muusta ymparistosta

kaupunkikuvallisesti korkeatasoisin aidoin. 395 Korttelin numero.
I e LTW I Maantien alue. 1 Ohjeellisen tontin numero.
m m . . . . . . . .
PALLOTIE Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
A 4 ) 4 javiheralue. . -
Suojaviheralue 16000 Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.

Il Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

---------- Istutettava alueen osa.

OO O O Sailytettaval istutettava puurivi.

Katu.

Yleiselle jalankululle ja polkupydrailylle varattu alueen osa, jolla tontille

U||_|p£/tU||_| ajo on sallittu.
_||_||_|FE|_||_||- Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyoérailylle varattu alueen osa.
_________ Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
——O-- J
: : Kadun tai liikennealueen ylittava kevyen liikenteen yhteys.
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=T o Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti. YLOJARVI
AR Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliitymaa. KIRKONSEUTU

p-3 Pysakoimispaikka, joka on jaettava puu- ja pensasistutuksin enintaan
900 m? suuruisiin osiin.

me-13 Palvelu- ja toimistotilojen rakenteet on tehtava niin, etta ulkoa KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS
kantautuvasta melusta aiheutuva melutaso sisalla alittaa 45 dBA seka .
opetus- ja kokoontumistilojen osalta melutaso sisalla alittaa 35 dBA. VAASANTIEN-PALLOTIEN VALOLITTYMA

Tontin ulko-oleskelutilat tulee suojata liikennemelulta. Melunsuojausrakenne
tulee olla joko maa-aineinen tai rakennusaineinen tiivis melusuoja-aita LUONNOS VAIHTOEHTO 1

tai i hdistelma.
ai niiden yhdistelma Asemakaava 1:1000

980-428-25-33

Tarvittaessa rakennusluvan yhteydessa on tehtadva meluselvitys, joka
osoittaa, miten melusuojaus voidaan toteuttaa niin, ettei valtioneuvoston Asemakaavan muutos koskee korttelia 395 seké siihen liittyvaa yleisen pysakéinnin aluetta seka
asettamia ohjearvoja yliteta. suojaviher- ja katualueita.
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Asemakaavalla muodostuu korttelit 395 seka siihen liittyvat yleisen alueen pysakdinnin alue ja
maantien alue seka suojaviher- ja katualueet.

Yldjarven kaupungin kaavoituksessa marraskuun 25. paivana 2020.

YLEISMAARAYKSIA
Esko Hyytinen, kaavoituspaallikké Roosa Saarela, kaavasuunnittelija
- YO-1-alueita koskevat yleismaaraykset:
-Rakentamattomalla tontin osalla, jota ei kayteta liikenteeseen, pysakadintiin tai Yléjarven kaupunginvaltuusto on hyvaksynyt taman asemakaavan kuun . paivana 2021
varastointiin, on sailytettava tai istutettava puita ja pensaita.
Virallisesti

-Maanalaisen kellarikerroksen rakentaminen kielletty.
Antti Pievilainen, hallintopaallikko

-Ulkovarastointi kielletty.

-Alueen ajotiet ja pysakdintipaikat on kestopaallystettdva ja sadevesi on johdatettava
kaupungin viranomaisen osoittamaan paikkaan.

-Pyséakointialue ja on jasennditava pensas- ja puuistutuksin Lainvoima __.__.2021
y : J P 1ap ' Kaupunginvaltuusto. __ . .2021
-Rakennussuunnittelussa tulee ottaa huomioon raideliikenteen tarinan vaikutukset. Kaupunginhalltitus. __.__.2021
LN Ymp.ltk. . .2021
‘l - -Jatehuoltotilat on sijoitettava: Ymp.ltk . . MRL 65§ . . -
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oA - B AR TR G Vimp 1 25.11:2020 WRL 62§ -
) P8 O 080-428-90Q2 [ - yvéakerayssa v ymp
. i ) =i umpiaidalla tai Suunnittelija Paivays
Y g — -rakennuksen sisalle 2 1R
L7 | LT3 [yeqazessls; * , % V4 YLOJARVI e
MITTAKAAVA 1: 1000 i : T23-3 -Rakennus on liittettava kaukolampoverkkoon. KAAVOITUS Piirtaja 25.11.2020
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— 0 50 100 F — D 3 5 o 0 | S -Korttelialueen 200 kerrosneliometria kohti on rakennettava yksi polkupydrapaikka.
% Pohjakartta tayttda kaavoitusmittausasetuksen vaatimukset. —a— L ' Vahintaan puolet polkupyorapaikoista on rakennettava katetuiksi. Mittakaava
= SN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS
% Yléjarven kaavoituksessa 21.04.2020. i0-428—39D—67 D -Alueelle on varattava vahintaan 250 autopaikkaa, lisdksi korttelialueen autopaikkoja 1:1000 KIRK249
~ . 5 saa sijoittaa LPA-8-alueelle. VAASANTIEN-PALLOTIEN VALOLIITTYMA
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Mira Turunen, maanmittausinsiné6ri vs. maankayttdinsindori 980-428-39-65 U




